
 

 
 
 
 

air+ 

 Punto de acceso habilitado para PoE+ 

 Autónomo o acoplable a un AXON core 

 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n  

 Capacidad de envío y recepción de balizas 

BLE 

 Capacidad de geolocalización integrada 

 Se puede conectar en cadena mediante 

interfaz PoE 

Mejorando la 

seguridad y 

productividad en sus 

ambientes 

subterráneos 
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air+ 
AXON air de MST Global es un punto de acceso Wi-Fi versátil, diseñado pensando en la potencia y la 

flexibilidad. La baliza BLE (Bluetooth Low Energy) y la recepción de transmisiones BLE, ahora se han 

agregado a AXON air para crear AXON air+. Al igual que AXON air, AXON air+ se puede conectar en 

cadena a través de su puerto PoE+ y la combinación de radio y antenas en un solo paquete, hace que 
la instalación sea simple y económica. 

AXON air+ cuenta con diversidad de antenas y soporte integrado para geolocalización. Su conjunto de 

características avanzadas permite una cobertura de voz y datos inalámbrica confiable, de gran ancho de 

banda en toda la mina o el túnel.  

AXON air+ transmite como una baliza BLE y la solución de “Gestión de flujo de trabajo” FARA de MST, 

utiliza esta información para determinar la ubicación del dispositivo SMART en el que se está ejecutando 

FARA y, por lo tanto, su ubicación en la mina o túnel. AXON air+ también recibe transmisiones BLE de 

“tags” y esta información es utilizada por el software de geolocalización de MST para ubicar estos “tags” 

BLE y su personal y / o equipo asociado en la mina o túnel. 

Diseñado para desplegarse fácilmente, AXON air+ se puede montar directamente en un AXON Core, o de 

forma independiente en la superficie rocosa. AXON air+ tiene dos puertos PoE+ que le permiten 

conectarse en cadena, eliminando la necesidad de interruptores externos o fuentes de alimentación. Esto 

también permite que la cobertura de Wi-Fi y BLE se extienda a lugares de difícil acceso sin necesidad de 
fibra, por ejemplo, talleres, Inclinados y la última milla, lo que reduce el costo general de la solución. 

La versatilidad de AXON air+ continúa con su capacidad para alojar antenas de alta ganancia montadas 

directamente en en su carcasa que, con la ayuda de un mecanismo giratorio opcional, pueden usarse para 
ayudar a crear redes inalámbricas “ad-hoc”, funcionando como una puerta de enlace de red cableada o un 

nodo repetidor. 

CONECTIVIDAD DE RED CABLEADA 

 2 x 1Gbps, PoE+ puertos 

 Se pueden conectar hasta 3 

unidades a 100 m de distancia 

CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 

 1 x 802.11 a/b/g/n Wi-Fi radio 

 2.4 or 5GHz  

 6 x SSIDs 

 “Meshing” 802.11s (modos de nodo 

repetidor o “gateway”) 

 Salida máxima de transmisor 

2.4GHz: 20dBm, 5GHz:16dBm 

PROTOCOS DE RED 

 VLAN (IEEE 802.1Q), QoS (P802.1p) 

 LLDP (802.1AB) 

 Descubrimiento de Dispositivos 

MST 

 SNMP (solo lectura) 

 Protocolo de seguimiento MST  

 

CONFIGURACIÓN 

 Actualización “firmware” remota 

 Configuración remota (“Web page” 

y envío de archivos) 

 Monitoreo remoto (SNMP) 

 Botón de reinicio 

PARÁMETROS AMBIENTALES 

 Clasificación IP65 

 Temperatura de funcionamiento: 

0-50oC 

 Humedad: 95% 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS 

 EMC: CE, FCC, RCM 

 Safety: IEC 62368-1 

DIMENSIONES (mm) y PESO 

 242(l) x 135(a) x 115(p) 

 1.3kg (Sin soporte) 

 1.8kg (Con soporte) 
 

REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA 

 Requisito de potencia PoE+ Class 4, 

consumiendo 4W nominalmente 

SEGURIDAD INALÁMBRICA 

 WEP/WPA/WPA2 

PORTOCOLOS BLE BEACON 

 Eddystone 

 iBeacon 

INDICADORES LED 

 LED de estado de Encendido, 

Seguimiento, PoE+, Radio y Baliza 

GEOLOCALIZACIÓN 

 Capacidades de seguimiento de 

etiquetas Wi-Fi integradas 

 Admite los protocolos de 

seguimiento de etiquetas MST y 

AeroScout 
 

ESPECIFICACIONES 


