
 

 
 
 
 

mesh+ -  Punto de acceso inalámbrico 
 portátil + BLE 
 

 Conexión inalámbrica completa 

 Portátil y liviano, con múltiples opciones de 

montaje. 

 Capaz de soportar el intercambio de baterías en 

caliente, mediante exclusiva rueda Lachlan® 

 Flexibilidad para utilizar diversos tipos de 

antenas 

 Capacidad de envío y recepción de balizas BLE 

 Intrínsecamente Seguro 

Mejorando la 

seguridad y 

productividad en 

sus ambientes 

subterráneos 
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WRN wireless repeater node mesh+ - Punto de acceso inalámbrico portátil + BLE 

AXON mesh (punto de acceso inalámbrico portátil) de MST Global, es un extensor de red y punto de acceso 

intrínsecamente seguro, móvil y de auto conexión, líder en la industria. La baliza BLE (Bluetooth Low Energy) y 
la recepción de transmisiones BLE, ahora se han agregado para crear AXON mesh+. Diseñado para la extensión 
“ad hoc” de una red Wi-Fi existente de una mina o túnel, AXON mesh+ es apto para VoIP, rastreo y transporte de 

datos. AXON mesh+ está diseñado para un despliegue a corto y medio plazo en las áreas dinámicas de la minería 

subterránea y la construcción de túneles, incluidas las áreas peligrosas y las secciones de desarrollo transitorio. 

AXON mesh+ es ligero, pequeño, portátil, fácil de implementar, brindando conectividad Wi-Fi y BLE en áreas de 
minas y túneles donde el cableado es difícil o peligroso de instalar y mantener. Está diseñado para habilitar 

múltiples nodos en una implementación de red redundante, llenando de manera efectiva los puntos sin servicio 

de comunicación que normalmente se encuentran entre los frentes activos en minería subterránea y la 

infraestructura fija. Esto permite la recopilación de datos en tiempo real del personal y los equipos que trabajan 
en estas áreas, mejorando en gran medida la seguridad del personal en ambiente subterráneo, debido a las 
capacidades de seguimiento habilitadas.  

AXON mesh+ transmite como una baliza BLE y también recibe transmisiones BLE de “tags”, información que es 

utilizada por el software de geolocalización de MST para ubicar estos “tags” BLE y su personal y / o equipos 
asociado a la mina o túnel. 

Al ofrecer más de 120 horas de funcionamiento con batería, la red intrínsecamente segura de AXON mesh+ es la 
reserva de 24 horas requerida para comunicaciones de emergencia en ciertas leyes mineras. Esto se puede 

ampliar aún más intercambiando baterías en caliente para mantener la red y la conexión.  Una solución llave en 
mano, desde el muestreo de instrumentos hasta la entrega de datos, AXON mesh+ es la solución perfecta para 
extender la red IP de la mina o túnel moderno a través de Wi-Fi y BLE. 

CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 

 1 x 802.11 b/g/n Wi-Fi radio, 802.11s Meshing  

 Potencia de transmisión: 16dBm 

MODULACIÓN 

 CCK, OFDM, BPSK, DQPSK 

PROTOCOS DE RED 

 Descubrimiento de dispositivos MST 

 SNMP (para monitoreo remoto) 

 TFTP (para la gestión de configuración central) 

 Protocolos de seguimiento MST 

 Compatible con ”tag” AeroScout®  

ENERGÍA 

 2 baterías de iones de litio intercambiables en caliente 

de 96 Wh 

 Parámetros de entrada de energía: 7.4V, 150mA 

 El tiempo de funcionamiento típico con las baterías 

completamente cargadas es de más de 120 horas 

(según el entorno y la cantidad de datos transmitidos) 

 Bajo consumo de energía 

 

POTOCOLOS BLE BEACON  

 Eddystone 

 iBeacon 

CONECTIVIDAD 

 1 x conector de antena macho tipo N 

 1 antena omnidireccional de 2dBi 

 Kit de antena “Decipro” 

INDICADORES DE ESTADO 

 Calidad de conexión / enlace ascendente, Punto de 

acceso Wi-Fi, Energía, Lectura de “Tag”, Falla, Batería 
PARÁMETROS AMBIENTALES 

 IP67  

 Temperatura de funcionamiento:  

− Roca dura: 0 to 50oC, IECEx: 0 to 40oC 
CUMPLIMIENOT DE NORMAS 

 EMC: CE, FCC 

 Intrínsecamente seguro - IECEx 

DIMENSIONES (mm) y PESO 

 233 x 310 x 92 

 3.45kg (completo con dos baterías) 

ESPECIFICACIONES 


