
 

 
 
 
 

NS41 

 Certificación intrínsicamente segura para minas de 

carbón subterráneas. 

 Alto ancho de banda, red troncal de baja latencia. 

 Estándares abiertos para integración inalámbrica y 

cableada. 

 VLAN y QoS integradas para aplicaciones 

multiservicio. 

 Resistente y fortalecido para ambientes complejos. 

 Rangos de alimentación optimizados. 

Mejorando la 

seguridad en su 

entorno subterráneo. 
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NS41 
El switch de red inalámbrica intrínsecamente seguro de MST es el corazón de un sistema de 

comunicaciones escalable y de alta velocidad para operaciones subterráneas y de superficie. 
Diseñado para hacer frente a aplicaciones de gran ancho de banda, permite funcionalidades como 

VoIP, transmisión de video IP, gestión del sistema de control, adquisición de datos móviles, 

diagnóstico de vehículos en tiempo real y seguimiento de activos / personal hasta el frente de la 
mina de carbón. El switch de red inalámbrico IMPACT proporciona un salto cuántico desde las 

tecnologías tradicionales, al ofrecer mejoras en confiabilidad, ancho de banda, calidad de datos, 

capacidad del sistema y soporte para estándares abiertos. También aborda el desafío de la 
distribución de energía en un entorno subterráneo. El lanzamiento del NS41 permite el uso de 

fuentes de alimentación intrínsecamente seguras de 12.6 V DC y 2.5 A , lo que mejora aún más la 

facilidad de uso. 

ESPECIFICACIONES 

ADMINISTRACIÓN REMOTA 

 Monitoreo remote con SNMP 

 Sincronización horaria NTP  

 Modos del dispositivo: AP, Puente, Repetidor  

 Filtro MAC  

 Configuración del dispositivo basada en Web. 

 Actualizaciones de firmware remotas a través de red LAN 

 Protocolo de descubrimiento de dispositivos MST 

CONECTORES 

 Todos los conectores son IP65 

PARÁMETROS OPERATIVOS APROBADOS 

 Voltaje de entrada / corriente de entrada máxima:  

− 8 – 12.6V DC and 2.5A DC 

− 8 – 15.1V DC and 1.5A DC 

 Temperatura de operación: 0oC – 40oC 

 Humedad máxima de funcionamiento: 90% 

 Dimensiones: 410mm x 380mm x 80mm 

 Clasificación IP: IP65 

CERTIFICACIONES CERTIFICADO NO.S 

 IEC - Exia IECEx TSA 10.0022Xt 

PARAMETROS IECt:  

Parámetros de 

entrada 

Parámetros de salida 

RF 

Parámetros de 

salida óptica 

Ui=15.1V Ii=1.5A 
Po=223.7mW Po=0.158mW 

Ui=12.6V Ii=2.5A 

Ci=0F Li=0H Uo=4.67V Io=10A  

  Co=5F Lo=5.9H  

 

PUERTOS DE FIBRA 

 Transceptores monomodo 4 x 100BASE-LX  

 Conectores IP65 

PUERTOS DE RADIO INALÁMBRICO 

 Puntos de acceso inalámbrico 2 x IEEE 802.11 b/g 

 Soporte para modo 1,2,5.5,6,9,11,12,18,24,36,48,54 Mbps 

 Modulación inalámbriaca 

− CCK (802.11b) 

− DSSS/OFDM (802.11g) 

 Potencia de transmisión 

− Max Aprobado 24dBm (251mW) 

 Sensibilidad de recepción 

− 802.11b: 1 Mbps: -95 dBm 

 11 Mbps: -90 dBm 

− 802.11g: 6 Mbps: -90 dBm 

 54 Mbps: -74 dBm 

 Seguridad Inalámbrica 

− WEP (64/128 bit encriptado) 

− WPA 

− WPA2 

CONMUTADOR PROCESADOR  

 Conmutación de Velocidad en conexión inalámbrica.  

 Calidad de servicio (QoS) soporte con 4 clases de tráfico 

 Soporta VLAN  

 Soporte QoS  

− IEEE 802.1p  

− Etiquetado automático 802.1p basado en 802.1Q 

VLAN ID 

 Redundancia 

− Protocolo Spanning Tree 

 


